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DESPRE NOI:

“TEHMIN-BRASOV” este o companie infiintatd in anul
2002. Din dorinta de a aplica idei inovative in domeniul caii
ferate si a materialului rulant, compania a cunoscut o
dezvoltare continuia ca tehnologie si capacitate de
productie.

incd din anul 2002, dezvoltam solutii complexe pentru
producatorii si operatorii de material rulant. Dezvoltarea de
produs este sustinutd de laboratoare specializate de
electronica, de automatizaresi de proiectare mecanica
precum si de o echipa inalt calificata de ingineri.

Compania se afla intr-o strdnsa colaborare cu firmele
EKE-Electronics LTD din Finlanda, Selectron Systems AG
din Elvetia si cu Universitatea ”Transilvania” din Brasov.

Suntem implicati in proiectarea si livrarea de solutii
specifice pentru sisteme electrice, managementul,
comanda si diagnoza vehiculelor feroviare, sisteme de
comunicatie si sisteme de informare a céilatorilor, atat
pentru vehiculelor feroviare noi cat si pentru cele aflate in
exploatare. De asemenea, proiectim la cererea clientului
sisteme pentru climatizare, sisteme pentru managementul
bateriilor de acumulatori, precum si alte sisteme.

Ca dotare tehnologici, compania detine utilaje cu
comanda numerica destinate prelucrarii tablelor, vopsire in
camp electrostatic, echipamente de suduri, laboratoare
electronice, linie de plantare SMD etc., pentru a realiza
produse la cel mai inalt nivel de calitate si performanta in
scopul satisfacerii cerintelor actuale ale clientilor.

Toate produsele aflate in fabricatie sunt produse noi si au
conceptie si proiectare proprie iar o parte sunt protejate
prin legea Nr. 64/1991 referitoare la obtinerea brevetelor de
interventie de la Oficiul de Stat pentru Inventii Marci (OSIM)

O caracteristica specialad a produselor noastre este rolul lor
deosebit in reducerea consumului de energie si
combustibil in timpul functionarii / operarii materialului
rulant. Din acest motiv produsele noastre isi amortizeaza
costurile intr-o pericada foarte scurtd de timp, aducand
economii semnificative pentru transportatorii si operatorii
sistemelor.

in prezent compania are in fabricatie mai mult de 60 de
tipuri de produse si echipamente.

Din anul 2004 am implementat sistemul de management al
calitatii 1SO 9001,din dorinta intensiva de a lupta pentru
calitate. Sistemul a fost implementat cu succes si certificat
TUV. De asemenea compania este atestati de Autoritatea
Feroviara Romana (AFER) ca furnizor feroviar si toate
produsele au fost omologate de aceasta.

In prezent, aproape toate vagoanele si locomotivele din
Romania au la bord cel putin unul din produsele noastre,
pastrand astfel reputatia de a livra produse si solutii de
inalta calitate conform cerintelor clientilor nostri.
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AUTOMATIZARI SI SISTEME ELECTRICE

PROIECTARE $1 PRODUCTIE:
- SISTEME DE MONITORIZARE A MATERIALULUI RULANT
- SOLUTIINOI PENTRU CRESTEREA RANDAMENTULUI LOCOMOTIVELOR DIESEL
- SISTEME PENTRU INFORMAREA CALATORILOR (PIS)
- SISTEME AUTOMATE DE COMANDA MULTIPLA SI DIAGNOZA - SACDT (TCMS)
- STANDURI COMPLEXE PENTRU INCERCAREA PRODUSELOR
- SISTEME ELECTRICE PENTRU INCALZIRE AGENTULUI DE RACIRE AL MOTORULUI DIESEL
- SISTEME ELECTRICE DE INCALZIRE A AERULUI PENTRU VAGOANE, AUTOMOTOARE
SI CABINE DE CONDUCERE
- SISTEME TERMICE DE INCALZIRE A AERULUI PENTRU AUTOMOTOARE, POSTURI
SI CABINE DE CONDUCERE
- SISTEME DE INCARCARE PENTRU BATERII DE ACUMULATORI
- SISTEME ELECTRICE $I ECHIPAMENTE PENTRU PUPITRUL DE CONDUCERE AL
VEHICULELOR MOTOARE
- CARCASE PENTRU DIFERITE APLICATII
- TABLOURI ELECTRICE

ASISTENTA TEHNICA SI INSTRUIRE

REALIZARE SOFTWARE S| HARDWARE

MODERNIZARE ECHIPAMENTE

REPARATII S| MENTENANTA

OPTIMIZARE DE SISTEM

INCERCARI S| MASURATORI

DIAGNOZA MATERIALULUI RULANT S| TRANSMISIA LA SOL

LA SOLICITAREA CLIENTULUI, PUTEM PROIECTA S| PRODUCE SISTEME IN
CONCORDANTA CU CEREREA SI TIPUL DE VEHICUL.

) ~
Schneider == selectron IEIKIE

&Electric %_/ ELECTRONICS
) SMArter rainis._



} INTRODUCERE

SISTEME DE COMANDA
SIAUTOMATIZARE
PENTRU LOCOMOTIVE

2

PRODUCEM SI INTEGRAM SOLUTII PENTRU LOCOMOTIVE:

SURSE IN COMUTATIE  INSTALATII ELECTRICE DE MENTINERE CALDA MDT MODULE DE AUTOMATIZARE
SISTEME DE RACIRE  INSTALATIIE PENTRU CRESTEREA RANDAMENTULUI MDT PUPITRE DE CONDUCERE

DIAGNOZA LOCOMOTIVEI SI TRANSMISIA LA SOL

A
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LOCOMOTIVE

DIESEL ELECTRICE
2100 CP

LOCOMOTIVE

DIESEL HIDRAULICE
1250 CP, 700 CP, 450 CP

daviane

MOTOARE DIESEL AUXILIARE  INSTALATII ELECTRICE PENTRU INCALZIRE CABINE SI POST DE CONDUCERE
MODULE DE PROTECTIE ~ SISTEME DE CONTROL, COMANDA S| DIAGNOZA  TABLOURI ELECTRICE

SOFTWARE MODULE GSP/GSM

A
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LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 3




| SISTEME DE DIAGNOZA T
=4 S| COMANDA MULTIPLA TEHMIN

BRASOV

SISTEME AUTOMATE DE COMANDA MULTIPLA
S| DIAGNOZA PENTRU AUTOMOTOARE

| | SACDT (TCMS) - Automotor A900

F K Sistemul a fost realizat pentru automotorul diesel A900.
f - Sistemul asigura:

- pornirea, accelerarea, oprirea motorului diesel;

- controlul vitezei automotorului;

- controlul sensului de mers al cutiei automate de viteze;

- controlul instalatiei de nisipare si a iluminatului;

- schimbul de date cu motorul diesel si cutia automata de

viteze prin retea CAN protocol J1939;

- comanda multipla dintr-un singur post de conducere a

maxim trei automotoare;

- control uzurii bandajelor rotilor.

Reteaua de date la nivel de unitate este CANOpen, iar
magistrala de date pe tot automotorul foloseste CAN
Powerline. Pentru a controla inversorul de sens,
informatiile de viteza sunt obtinute folosind retea RS485.

Mecanicul poate monitoriza parametrii automotoarelor
folosind un display de 5.77, ¥4 VGA LCD instalat la fiecare
post de conducere.

Sistemul de automatizare a fost integrat prin
reproiectarea intregii instalatii electrice, a tabloului electric
si a pupitrelor de conducere. Sistemul a fost proiectat si
executat de TEHMIN-BRASOV inclusiv tabloul electric si
pupitrele de conducere.

- Exploatare facila de catre mecanic; Tensiunea de alimentare (limite): 24 Vec (-30/+25) %
- Costuri reduse de mentenanta; Dimensiuni de gabarit (mm): 1270 x 710 x 262

- Diagnoza avansata; Temperatura de operare: -25..470 °C

- Exploatare continua. Retele de comunicatie: CANopen, J1939,

] CAN-Powerline, RS232
Automotoare A900 si A700

CAN Powerline
&« »

: CANOpen
| ©  CANOpen : |
s - NMT Master : N
== : Adaptor —
w : J1939/ m
: CANOpen :
MMI post ‘ Selectron Selectron MMI post
conducere #1 : = = : conducere #2
: RS232 :
Redss | | - J193e -
l Vitezometri | : Convertor ‘ : | ‘

" RS485/RS232

© Motor  Cutiede
Tablou Electric ‘| Diesel  viteze
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PRODUSE SIMILARE:

| | SACDT (TCMS) - Automotor A700/1000

Sistem pentru automotorul A700 modernizat la S.C. MARUB S.A. Brasov si S.C. RELOC S A. Craiova.

| | SACDT (TCMS) - Automotor LVT :
£ AL ASEAR N _ _

RS485: ' Convertor

[ A

SACDT (TCMS) - Automotor A1000

Tablou Electric

Tablou Electric

Sistem pentru automotorul LVT modernizat la S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca.

vite2gmaty | RS485/RS232 :
3 |
MMI post g : MMI post
conducere #1 © Seleciron: | conducere #2
Unitate de 2 | ¢ Module
control Intrari-iesiri
| I CANOpen |
. | .
—_— : Adaptor Adaptor
Cutiede | J1939 - .11929: | o 19';:’!_&5*9_ Cutie de
viteze #1 : | : viteze #2
oo e S : CANOpen CANOpen
Motor Selectron l Selectron Motor
 Diesel #1 | . 115 B Diesel #2

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE

Post conducere A | Post conducere B

S



§) SISTEME DE DIAGNOZA T
S| COMANDA MULTIPLA TEHMIN

BRASOV

SISTEME AUTOMATE DE COMANDA MULTIPLA
S| DIAGNOZA PENTRU VAGOANE CALATORI.

| | sAcDT (TCMS) - vagon ADH

Sistemul este destinat echiparii vagoanelor de pasageri
clasa | construite de S.C. ASTRA VAGOANE CALATORI
S.A. Arad.

- Sistemul de management si comunicatie a trenului
(TCMS) este bazat pe reteaua de comunicatie CANOpen
si WTB (UIC556). Acesta permite controlul usilor, ilumina-
tul, protectia bateriilor de acumulatori, colecteaza diferite
semnale analogice (tensiune si curentul de incarcare /
descéarcare ale bateriilor, sistem de alimentare trifazat
etc.), comanda sistemul de informare a pasagerilor (PIS).

- Controleazd@ semnalele interne si externe, mesajele
audio corelate cu pozitia trenului (GPS). De asemenea
colecteaza date de |a diferite subsisteme (aer conditionat,
toalete, usi etc.).

- Datele de diagnoza sunt colectate si stocate in sistemul
TCMS pentru a fi trimise catre statia de la sol prin WLAN.

s == - WLAN este folosit si pentru configurarea PIS cét timp
? A vagoanele de calatori sunt in revizia de vagoane.
_.”g - Sistemul GPRS/3G este utilizat pentru a informa statia
Des® de la sol in legaturd cu evenimentele critice (nivel de
y.{. M prioritate A si A1 conform UICE87) care au avut loc la bord.
6 a0 - De asemenea, de l|a sol, sistemul de informare célatori
LUzeee poate fi actualizat (intérzieri, conexiuni etc.). Sistemul este
# ’,E 2 24 ® integrat prin reproiectarea instalatiei electrice si a tabloului
electric central.
Tabloul electric central este proiectat si produs de catre
S.C. TEHMIN-BRASOV S.R.L.
'E %T - Foloseste automate programabile ce permit extensia
| — | ulterioara a sistemului;
(] - Exploatare ugoara de catre personalul trenului;

- Costuri scézute de mentenant3;

- Corespunde standardelor UIC;

- Control in timp real a proceselor, optimizarea
consumurilor de energie electrica si asigurarea confortului
calatorilor.

Tensiune de alimentare: 24 Vee (-30/+25) %
230/400 Vca, 50 Hz
Dimensiuni de gabarit (mm): 1805 x 750 x 385

Temperatura de operare: -25 ..470 °C

Retele de comunicatie: WTB, CAN, RS485,
RS232, ETHERNET

Standarde: UIC556,UIC557 ,EN 50155
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PRODUSE SIMILARE:

| | SACDT (TCMS) - vagon ADK

Vagoane clasa |, clasa ll, restaurant, bar

Proiectam si dezvoltdm: software, TCMS, sisteme electrice si de ventilatie precum si alte sisteme

pentru diferiti clienti si diverse aplicatii. Am echipat peste 600 de vagoane, in mai mult de 40 de tipuri.
Am echipat complet 19 locomotive diesel si peste 120 de automotoare diesel.

Vagon clasa |, SC ASTRA Vagoane Cilitori SA Arad

Info. Antena GPS Euc.p‘ohE

s nrormare ntena ELECT s

| Alimentare | [CANopen] Lw‘rs S e 9 s w&rr
;'/_] |+ Modem | BI/C.

r 4

& <

Modem
WLAN
| comanda usi| | Hluminat | | Antipatinaj | | Management Baterii | Automat
climatizare
Selectron Selectron
>/
Vagon clasa a ll-a, SC ASTRA Vagoane Calatori SA Arad
EKE
ELECTRONICS
I Alimentare I CANOPER] gWTB I Informare pasagenl WTB/CAN GW
@ Jf /// v i Y K

Z
|

IComenda Usi || Hum.i'natl I Antipatinaj | | Management Baterii " Toa!efal | Automat climatizare I

Selectron Selectron

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 7




’ SISTEME DE DIAGNOZA T
S| COMANDA MULTIPLA TEHMIN

BRASOV

SISTEME AUTOMATE DE COMANDA MULTIPLA
S| DIAGNOZA PENTRU VAGOANE CALATORI.

| | SACDT (TCMS) - Vagon 3616 si 2616

-
k-\ e {
e

R
LR B e

--------------

Sistem automat de comanda si diagnoza pentru vagoane etajate, clasa | si a ll-a

Proiectam si dezvoltam: software, TCMS, sisteme electrice si de ventilatie precum si alte sisteme
pentru diferiti clienti si diverse aplicatii. Am echipat peste 600 de vagoane, in mai mult de 40 de tipuri.
Am echipat complet 19 locomotive diesel si peste 120 de automotoare diesel.

Vagon etajat de clasa a ll-a, ELECTROPUTERE VFU Pascani SA ERKE
ELECTRONICS
E)Aﬂopen] EWTBI |_Informare pasageri_| WTEB/CAN GW
rid | | g

| —
r :

| Comanda Usi | | liuminat | | Management Baterii | | Automat climatizare |
_|F=:_ i Selectron Selectron ﬁMWEy
a "" I Einstiegssystame _//
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PRODUSE SIMILARE:
il

SACDT (TCMS)

—

- Vagon REGIOJET (CEHIA)

Vagoane clasa ll-a, pentru Regiojet.

Proiectam si dezvoltam: software, TCMS, sisteme electrice si de ventilatie precum si alte sisteme

pentru diferiti clienti i diverse aplicatii. Am echipat peste 600 de vagoane, in mai muit de 40 de tipuri.
Am echipat complet 19 locomotive diesel si peste 120 de automotoare diesel.

AN
Panel PC

ICPE - SAERP

Automat

Ethernet

RS485

_§\" " climatizare

CAN

GLEVA  Toaleta

Usi
interioare

= ELMESY

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE

CANOpen

RegioJet Clasa a ll-a

UNITATE DE DIAGNOZA

ELECTRONICS

RS485

F 3

RS485

I

6'5 Faiveley

TRANSPORT

Usi exterioare si
intercomunicatie

Alimentare
Aucxiliara

ICPE - SAERP

_§\§\{c
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’ SISTEME DE DIAGNOZA T

S| COMANDA MULTIPLA TEHMIN

BRASOV

SISTEME AUTOMATE DE COMANDA MULTIPLA
S| DIAGNOZA PENTRU VAGOANE CALATORI.

| | SACDT (TCMS) - Rama etajati 1617

Proiectam si dezvoltam: software, TCMS, sisteme electrice si de ventilatie precum si alte sisteme
pentru diferiti clienti si diverse aplicatii. Am echipat peste 600 de vagoane, in mai mult de 40 de tipuri.
Am echipat complet 19 locomotive diesel si peste 120 de automotoare diesel.

Rama etajata, Electroputere VFU Pascani SA

E—-Q-" Antena+GPS B WwTB : : —.Antena-l-GPs‘\?
B = :r Selectron E Selectron E LT =
R o | s s i -
EME e | ! P
E | : i CANOpen #1 : |
| i E
| : RS232| | RS232| | |
E ' CANOpen #2 ' ' E
I [] ]
Selectron i i i Selectron
=/ % | Clima | uside | Clima || uside i | [Clima | %
RS232 2 ! BEERS P | sEcespetl | 2 RS232
% . ?
T : : : 8 Usi d
acces DCU hisiaial ‘ | ' 4 acces DCU
| RS485#2
Afisoare Sistem i Sistem Afisoare | | Sistem Afisoare : Sistem  Afisoare !
Int./Ext, sonorizare | sonorizare | Int/Ext. | : sonorizare | Int/Ext. : | sonorizare Int/Ext.
(Z Sonorizare - UIC558 | | | i | b 5
Clasal i Clasa Il i Clasalll i Clasa ll
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PRODUSE SIMILARE:

| | sAcoT

—— -

(TCMS) - Vagon AEN,AEM,AED,AER,AEZ,AES,AEQ

(BRAZILIA)

Vagoan cl. |, cl. a ll-a, Restaurant, Snack-bar, Bagaje, Generator si Special pentru compania VALE - Brazilia

Proiectdm si dezvoltam: software, TCMS, sisteme electrice si de ventilatie precum si alte sisteme

pentru diferiti clienti si diverse aplicatji. Am echipat peste 600 de vagoane, in mai mult de 40 de fipuri.

Am echipat complet 19 locomotive diesel si peste 120 de automotoare diesel.

Vagon Special AE

L Antena GPS

Nl
i Sonorizare - UIC558
= . >
WTB - UIC556
< : g
Selectron w
Unitat. control
CAN layer 2 Sistem de | Afisoare
wc onorizare informare pasageri
GL@VA vy Selectron e}
© w7 GW+I0o S e—
2 j!’ z . - - -
m e
& .
SR ¥ Ethernet .,:‘ - L - |
—a swich — seecron IEIMKIE
BMR Ethernet ELECTROMNICS
v 1
T
TEHNJN UTi
| e e e | w
Modem Sist. televiziune+
GPS alarma incendii £
CANOpsn e RS485
| 2N I
. =2 v ¥ s miaam
Automat Automat o | Incarcator/ v 1 v ‘
\climatizare 1| | climatizare 2! ‘Antipatinaj Convertor de L ; Usi : ‘ 11 Usi ‘ i Ual
-% i putere intercomunicatie salon acces
74" Faiveley [T KNORR-BREMSE -ﬁ Faiveley '?meky a,’mky

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE
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‘ SISTEME DE DIAGNOZA T
S| COMANDA MULTIPLA TEHMIN

BRASOV

SISTEME AUTOMATE DE COMANDA MULTIPLA
S| DIAGNOZA PENTRU VAGOANE CALATORI.

SACDT (TCMS) - TRANS CARPATIC

I N
Vagon Cuseta (AFE), Dormitor (AFF
goane Calatori Arad SA

), Insotitor (AFE/F) si vagon Salon (AFE/G) - SC ASTRA Va-

Proiectam si dezvoltdm: software, TCMS, sisteme electrice si de ventilatie precum si alte sisteme

pentru diferiti clienti si diverse aplicatii. Am echipat peste 600 de vagoane, in mai mult de 40 de tipuri.
Am echipat complet 19 locomotive diesel si peste 120 de automotoare diesel.

Vagon Dormitor 7090

L 2x Antena GSW GPS

.

Sonorizare - UIC558

F Y

WTB - UIC556

[ 9
L 4

b
1 2x Afisoare
informare pasageri

Selectron

~ _“Unit. comanda

Y
T
TEHMIN
A GSM/GPS Selectron
2x Unitate comanda
! Ethernet Tostets 16
< 2x Unitate Comanda
Switch o S— E KE o Toaleta 3(5)
Ethernet =~/ ELECTRONICS
T 2x Unitate Comanda
=] Toaleta 7
CANOpen @
l . Sursa Statica
v | v v
Unitate Comanda |2x Unitate Comanda| | 2x Unitate Comanda | 5x Module : "
Nluminat Usa Acces Usa Intercomunicatie |intrari iesiri i g?ﬁ:?;::;m
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PRODUSE SIMILARE:
| O ——

Sistem automat de comanda si diagnoza (TCMS) pentru vagoane tip 2176, SC Atelierele CFR
Grivita SA.

Proiectam si dezvoltdm: software, TCMS, sisteme electrice si de ventilatie precum si alte sisteme
pentru diferiti clienti si diverse aplicatii. Am echipat peste 600 de vagoane, in mai mult de 40 de tipuri.

Am echipat complet 19 locomotive diesel si peste 120 de automotoare diesel.

Vagon 2176, SC Atelierele CFR Grivita SA
WTB - UIC556

r 3
v

A

Monitoare LCD 15” informare calatori 2% Afisoare LED

informare pasageri
TEHM]N

Selectron 2x Unitate comanda
Switch toaleta 1(2)
Ethernet E KE
CANOPEI‘I ELECT OT\JICS
RS485 Sursa statica

Y

Antipatinaj

RS485 »| Unitate comanda
climatizare

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 1 3




’ SISTEME DE DIAGNOZA T
S| COMANDA MULTIPLA TEHMIN

BRASOV

SISTEME INFORMARE
CALATORI PENTRU TRAMVAIE

| | Tramvai IMPERIO

Tramvai Imperio, SC ASTRA Vagoane Calatori Arad SA.

Proiectédm si dezvoltdm: software, TCMS, sisteme electrice si de ventilatie precum si alte sisteme

pentru diferiti clienti si diverse aplicatii. Am echipat peste 600 de vagoane, in mai mult de 40 de tipuri.
Am echipat complet 19 locomotive diesel si peste 120 de automotoare diesel.

Tramvai IMPERIO
Unitate de HMI PIS

comanda PIS
5 . Ethernet g
iﬁ .

Linia audio +I0s | Sistem |
" | _sonorizare

-

50 i]l

o 4] —
T o
E I ExE
g g ELECTRONICS
= . Afisor | 3x Afisaj 4x Afisaj

]
= w0 RS485 Inregistrator 10.4” interior =~ exterior

\ \ 3 F 3
Convertor | I I
RS5485/I1BIS | IBIS
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S SISTEME AVANTAJOASE PENTRU
MOTORUL DIESEL

SISTEME PENTRU CRESTEREA ECONOMICITATII
MOTORULUI DIESEL

. Instalatie de exploatare economica a motorului diesel de pe'LDE 2100 CP

Activitatea zilnicaé de operare a unei locomotive diesel
consta din doun pedoade: ® Perioada activé (cca. 40 %):

Perioada activa: m Perioada de mers in gol (cca. 60 %):
* Locomotiva functioneaza in regim de tractiune;

* Timpul mediu de functionare in regim de tractiune este
de cca. 40 % din totalul timpului de operare.

Timpul de mers in gol al motorului diesel se datoreaza;
« Timpului de pregétire a trenului;

* Asteptarii in statii;

« Circulatiei pe pante lungi;

+ Mentinerii calde a motorului diesel la stationarile de
lungéd durata;

« Incarcarii bateriilor de acumulatori:

» Neregularitatilor din trafic;

Timpul mediu de mers in gol al motorului diesel este de
cca. 60 % din totalul timpului de operare.

- Mersul in gol al motorului diesel (cu 0 masa de 28 tone si o putere nominaléa de 2100 CP) este
necesar pentru a asigura functionarea serviciilor auxiliare cu putere cuprinsa intre 28 kW si 1,7 kW;

- Consumul mediu de combustibil al motorului diesel este de 23 kg/h;

- Consumul specific de combustibil al motorului diesel este de 180 g/CPh;

- Consumul de ulei al motorului diesel este 12,5 kg / 1000 kg de combustibil;

- Poluarea excesiva a mediului datorata arderii incomplete a combustibilului;

- Uzura excesiva a motorului diesel si a serviciilor auxiliare;

- Creste cantitatea de calamina care degradeaza uleiul, crescand uzura pieselor in migcare si consumul
de filtre fine.

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 1 5




SISTEME PENTRU CRESTEREA ECONOMICITATII T
MOTORUL DIESEL - A TREIA SURSA DE ENERGIE

®
A LOCOMOTIVEI DIESEL TEHMIN

BRASOV

- Montarea unui grup auxiliar motor-generator sincron de 40 kW in interiorul locomotivei, in functie de
tipul acesteia si de servicile auxiliare care sunt necesare.

- Un generator de 40 kW poate asigura:

* Mentinerea calda a motorului diesel; * lluminat si comenzi;

* Incarcarea bateriilor; * Functionarea compresorului de aer;

« Incélzirea/climatizarea cabinei de conducere; * Alte servicii auxiliare de mica putere;

Tipul motorului

Masa

Putere 2100
Consumul de combustibil 23 kag/h la mers
Tensiunea de alimentare a serviciilor auxiliare 170 V cc

e R R e e

=

O ora de functionare in gol a motorului diesel de tractiune inseamna:

» 23 kg motorina consumata;

* uzura unui ansamblului de 28 t (motor diesel, generator principal si auxiliar, servicii auxiliare).
O ora de functionare a motorului diesel auxiliar inseamna:

= consum de motorina de 6 ori mai mic;

= uzura unui ansamblu de 700 kg, adica de 40 de ori mai putin.

Cu oricare din cele doud motoare se realizeazé aceeasi activitate a locomotivei.

ALEGEREA VA APARTINE.

Schema bloc a instalatiei in regim activ

I::::La::i :: Comanda Senzori Instalatie de diagnoz& Transmisia la
LDE manuald, display adaptoare si inregistrare sol a datelor
Grup auxiliar - 170Vce
(GA) MDA -
T Instalatie de
Instalatie de Compresor Tncarcare lluminat Tncélzire cabind sigurants i
ricire a MDT baterii vigilentd

Comenzi locomotiva I

MDT — motor diesel de tractiune
MDA - motor diesel auxiliar

Schema bloc a instalatiei in regim remizat

Instalatia de Comanda Senzori Instalatie de diagnoza Transmisia la
combustibil LDE automatd, display adaptoare si inregistrare sol a datelor

Grup auxiliar " 170Vcc

(GA) MDA

Instalatie de incércare Inclzitor
racire a MDT baterii electric 10kW
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Pupitru de Cutii Senzori si Pupitru de
comanda conex. traductori comanda

Cutie baterie Tablou TE-GE Grup motor Usa acces grup Aparatura in blocul
acumulatori generator generator motor generator aparatelor

Grupul auxiliar motor diesel - generator sincron (MDA) este a treia sursa de energie a locomotivei care
preia mersul in gol al motorului diesel de tractiune, fara sa afecteze gradul de utilizare al locomotivei in
regim activ sau remizat, cu respectarea tuturor prevederilor din instructiile de sigurata circulatiei.

INSTALATIE PENTRU CRESTEREA RANDAMENTULUI
MOTORULUI DIESEL DE TRACTIUNE A LOCOMOTIVEI

| | Locomotiva diesel LDE 2100 CP .

1. Functionarea motorului Diesel de tractiune in regimul optim de temperatura pentru a asigura perma-
nent consumul minim de combustibil;

2. Reduce consumul de energie pentru mentinerea in stare calda a motorului Diesel de tractiune;

3. Inlaturad consumul suplimentar de energie al ventilatiei atunci cand regimul termic al motorului este
sub valoare optima.

4. Inlocuieste instalatia hidrostatica pentru ventilatia radiatoarelor.

- Motorul diesel de tractiune functioneaza permanent in regimul optim de temperaturd cu consum minim

de combustibil;
- Reduce consumul de combustibil pentru mentinerea in stare calda a motorului diesel de tractiune;

- Inlaturad consumul suplimentar de energie al ventilatorului in situatia cand temperatura motorul diesel
este sub valoarea optima.
- Nu necesita intretinere si nici materiale consumabile.
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§] SISTEME AVANTAJOASE T
PENTRU MOTORUL DIESEL  TEHMIN®

BRASOV

Locomotiva LDE 2100

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI
B2 6 7

7 & B1
4 — radiatoare;
5 —jaluzele exterioare;

Admisie I o " Admisis 6 — servomotor electric -jaluzele ext.;
il T O Vet cals 7 — servomotor electric -jaluzele int.;

B 8 — cuva racire;

:{ 9 — jaluzele interioare;
) '? Arile 10 — ventilatoare:
'*'-—-‘V* B1, B2 — termostate;

i 2 I, Il - camere de aspiratie;
Refulare s S Refuare
lichid rece |* o | o liichid rece Ill - camera de evacuare;

5] .4 9 10 10 9 8 4 5

- Inlatura pierderile de caldura din radiatoare cand temperatura este sub optimul de functionare a motorului
Diesel;

- Asigura functionarea motorului Diesel la temperatura optim3;

- Reduce emisiile de gaze si pierderile de ulei;

- Energia consumata de ventilatie este direct proportionala cu temperatura lichidului de racire;

- Inlatura pierderile de caldura din radiatoare mentinand motorul in stare calda cand temperatura lichidului
de racire este sub valoarea optim2;

- Inlatura subiectivitatea umana la manipularea instalatiei:

Pupitru de Bobina de Cutii Grup Pupitru de
comanda filtrare conex. CONVAR comanda
i ' '

Sistem de Servomotor Tablou electric Senzori si Aparatura in blocul
ventilatie jaluz. ext. general traductori aparatelor

Economia realizata de locomotivele echipate cu instalatie completa de crestere a eficientei, este
deosebit de mare iar timpul de recuperare a investitiei este foarte redus.

Ventilatia functioneaza circa 50 % din timpul de funtionare al motorului Diesel de tractiune.
Consumul mediu de energie este de circa 1,6 kW/ora de functionare al motorului Diesel de tractiune.
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VENTILATIA ECONOMICA A MOTOARELOR
ELECTRICE DE TRACTIUNE ALE LOCOMOTIVEI

| | Locomotiva diesel LDE 2100 CP :

Se folosesc motoare electrice de ventilatie, cu o constructie moderna, trifazate, de curent alternativ
trifazat, cu reglare automata a tensiunii si frecventei de alimentare in functie de necesitatj;

Pe fiecare melc de ventilatie se monteaza cate un motor electric cu ventilator propriu cu puterea de
5 kW pentru ventilatia a doua motoare de tractiune si de 3 kW pentru ventilatia unui motor de tractiune.

Tabel coparativ cu sistemul vechi:

CARACTERISTICI SISTEMUL ACTUAL SISTEMUL PROPUS

Putere 2x 16 kW 2 x 3 kW 2 x5 kW
Tensiune 170V cc 3x400V ca 3x400V ac
Curent 115 A 26 A 46A
Turatie 2450 rot/min 2600 rot/min 2550 rot/min

Ventilatoarele

motoarelor de
‘ tractiune

Bobinade  Pupitru de

Pupitru de  Tablou electric Grup CONVAR filtrare comanda

comanda genera[

- Motoarele electrice nu necesita nici un fel de lucrari de intretinere si materiale consumabile;

- Sistemul de alimentare a motoarelor electrice nu are contactoare;

- Se foloseste acelasgi automat de comanda, display si card de memorie ca la instalatia de ventilatie a
radiatoarelor de racire;

- Consum redus de energie (de trei ori mai mic fata de vechiul sistem);

- Creste accesibilitatea la partile frontale ale grupului MDT-GP.

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE
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] SISTEME DE T
DIAGNOZA TEHMIN

BRASOV

VARIANTA DE DIAGNOZA PENTRU LOCOMOTIVE

| | Locomotiva LDE 2100

- Cu ajutorul acestui sistem, se realizeaza inregistrarea i afigajul datelor de diagnoza a locomotivei,
deasemenea eventualele erori si defectiuni din timpul operarii. Datele locomotivei sunt preluate pe un
card de memorie.

- Cand locomotiva intré in revizie (mentenanta), datele sunt descéarcate pe un PC si se poate urmarii ugor
evolutia parametrilor, sub forma de grafica, sau sub forméa de raport:

- motorul Diesel si transmisia electrica a locomotivei;

- temperatura cuzinetilor de sprijin ai MT;

- presiunea aerului in conducta generala, Tn cilindrii de frAna ai boghiurilor.

- Optional sistemul de diagnoza poate fi dotat cu modem si antena GSM pentru transmiterea in timp real
a datelor de diagnoza si parametrii de functionare catre operatori.

- Datele inregistrate sunt folosite in trei scopuri:

1. Urmarirea starii tehnice a locomotivei.

2. Eficienta econimica:
- consumul de motorina inregistrat de ICL;
- energia consumata in regim de tractiune;
- energia consumata de serviciile auxiliare;
- timpul de functionare a motorului Diesel: total, in sarcina si in gol.

3. Siguranta circulatiei prin analiza presiunii aerului in conducta generala si cilindrii de frana.

Exemple de parametri monitorizati:

- curentul de incarcare a bateriilor; - presiunea uleiului;

- turatia motorului Diesel; - presiunea apei de racire;

- tensiunea generatorului principal; - puterea generatorului principal;

- curentul la grupele motoarelor de tractiune; - presiunea uleiului la intrarea si iegirea din

- temperatura apei de racire; filtru combinat de ulei;

- temperatura uleiului; -presiunea combustibilului pe rampa pompelor
- presiunea aerului de supra-alimentare; de injectie.

Schema bloc a instalatiei de diagnoza

Eficienta econimica —fi ' E3

Parametrii motorului Diesel —{ .

Parametrii transmisiei electrice
si serviciilor auxiliare

_Aqg‘omat

|

Carteld de inregistrare ‘

‘ Alti parametrii ai locomotivei )—
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ComAp InteliLite Display ERiRON g
isplay

VENTILATIA ELECTRICA A RADIATOARELOR

PENTRU LDH REMOTORIZATA

| | Locomotiva LDH 1250CP

Instalatie de ventilatie a radiatoarelor, pentru LDH remotorizata

Display 1,.1- Traductor de
' £ temperatura MD

T % '[*E Traductor de

Generator .| Tablou ; 'p'lﬁ' temperatura TH
19K g Q

T TT % Traductor de

temperatura aer

Inregistrator Convertizor 2 ‘

Ventilator
1si2

Ventilator
3sid

| Radiator 1 | | Radiator2 |

Sistemul asigura
functionarea la
temperatura optima a:
motorului Diesel de
tractiune, transmisiei
hidraulice si aerului de
supraalimentare.

Sistemul este prevazut
cu motoventilatoare
electrice pentru circularea
aerului prin radiatoarele
de racire.

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE
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UPGRADAREA
LOCOMOTIVELOR

P

PRODUSE PENTRU
UPGRADAREA
LOCOMOTIVEI DIESEL
LDE 2100 CP

* Instalatie electrica pentru
incalzirea cabinei de
conducere.

- Asigura incalzirea cabinei de
conducere in timpul
functionarii locomotivei;

- Se monteaza in fiecare
cabina.

| _Emc2s2 SN

* Instalatie electrica pentru
mentinerea calda a motorului
diesel.

- Mentine cald lichidul de
racire al motorului diesel de
tractiune;

- Se monteaza in sala
masinilor, in locul agregatului
AVO00.

I SISTEME DE VENTILATIE

PRODUSE PENTRU

* Radiator electric pentru
incalzirea |laterala a
cabinei de conducere.

- Asigura o perdea de

L] | aer cald la fereastra
laterald a cabinei:
- Se monteaz3 in fiecare
cabina.

| _siBAi70 N

* Sursa de incarcare baterii.

- Mentine bateriile in stare
incarcata, in timpul stationarii
locomotivei;

- Alimentat3d cu tensiune de
la IEMC sau independent;

- Se monteaza n sala
masinilor.

* Ventilatie electrica a motoarelor
electrice de tractiune.

22
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* Grupul de ventilatoare si sistem de
jaluzele interioare din cuva de racire a
radiatoarelor.




|| PUPITRE DE COMANDA --

* Pupitre de comanda din posturile de conducere, pentru grupul
auxiliar motor-generator sincron trifazat.

- Asigurd un mod usor de accesare a tuturor datelor necesare
bunei operéri a locomotivei de catre personalul de conducere i
de intretinere.

- Pupitrele sunt realizate cu aparataj electric de comanda si
semnalizare, specific cerintelor impuse de functionarea
agregatelor si de condifiile solicitate de beneficiar.

- Afiseaza toti parametrii de functionare ai motorului diesel,
generatorului, servicilor auxiliare si diagnoza locomotivei.

l GRUP AUXILIAR MOTOR-GENERATOR X

* Grupul motor-generator sincron tifazat.

- Este a treia sursa de energie a locomotivei. Grupul preia
mersul in gol al motorului diesel de tractiune, fara sa
afecteze gradul de utilizare a locomotivei Tn regim activ sau
remizat, cu respectarea tuturor prevederilor din instructiile
de siguranta circulatiei.

- Asigurd Tncalzirea postului de conducere, Tncarcarea
bateriilor de acumulatori, functionarea compresorului de
aer, mentinerea calda a motorului diesel.

|| ALTE PRODUSE )

* Grupul CONVAR * Tablouri electrice

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME SI PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 2 3




PRODUSE PENTRU T
UPGRADAREA TEHMIN®
LOCOMOTIVELOR BRASOV

PRODUSE PENTRU
UPGRADAREA
LOCOMOTIVEI DIESEL
HIDRAULICA DE

1250 CP

|| IEIPC LDH [ Pm110 "
* Instalatie electrica / * Radiator electric pentru

pentru incélzirea ' incalzirea laterala a
cabinei de conducere. ,' postului de conducere.

- Asigura incélzirea . - Asigura o perdea de aer
cabinei de conducere " cald la fereastra laterala;
in timpul functionarii ; = - Se monteaza cate unul in
locomotivei; fiecare post de conducere.

| _EMC211 N

* Instalatie electrica pentru
mentinerea caldi a motorului
diesel de tractiune.

Ll siBAdt0o N

* Sursa de incarcare baterii.

- Mentine bateriile in stare
incarcata, n timpul stationarii
locomotivei;

- Alimentati cu tensiune de
la IEMC sau independent;

- Se monteaza in sala
masinilor.

- Mentine cald lichidul de
récire al motorului diesel de
tractiune;

- Se monteaza in locul
agregatului AV0O.

| _EmccusiBA SN

\ * Instalatie electricd pentru mentinerea

l SISTEME DE VENTILATIE®

caldad a motorului diesel si incarcarea
bateriei de acumulatori.

- Mentine cald lichidul de racire al motorului
diesel.

- Asigura protectia motorului si instalatiilor
aferente impotriva inghetului cat si
conditiile optime de pornire a motorului
diesel, in orice moment.

- Asigurd mentinerea in stare incarcata a
bateriei de acumulatoari.

* Ventilatia electrica a
radiatoarelor de racire.
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PRODUSE PENTRU
UPGRADAREA
LOCOMOTIVELOR DIESEL
HIDRAULICE DE

450 CP $1 700 CP

([ 1TIPC-LDH AB \

* Instalatie termica pentru
incalzirea cabinei de
conducere.

* Sursa de incarcare baterii.

- Mentine bateriile in stare
incarcata, in timpul stationarii
locomotivei;

- Alimentata cu tensiune de
la IEMC sau independent;

- Se monteaza in sala
masginilor.

- Asigura incalzirea cabinei
de conducere in timpul
functionarii locomotivei;

| 1IEmMC 21.1 | || IEMC cu SURSA —

* Instalatie electrica pentru
mentinerea calda a motorului
diesel si incércarea bateriei
de acumulatori.

- Asigura protectia motorului
diesel si a instalatiilor
aferente Tmpotriva inghetului
cat si conditiile optime de
pornire a motorului diesel, in
orice moment.

* Instalatie electrica pentru
mentinerea calda a motorului
diesel.

Mentine cald lichidul de
racire al motorului diesel de
tractiune cand este oprit;

- Se monteaza in locul
agregatului AV0O.

| 1Pm2av -
/ * Radiator electric pentru

- | incalzirea laterala a
- postului de conducere.

a . - Asigura o perdea de aer
~ cald la fereastra laterala:

- Se monteaza cate unul in
fiecare post de conducere.
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PRODUSE PENTRU T
E UPGRADAREA TEHMIN®
-~ AUTOMOTOARELOR BRASOV

PRODUSE PENTRU ——

UPGRADAREA . | 1
AUTOMOTOARELOR
SERIA 700 $1 1000

[ APcA700

* Instalatie electrica
pentru incélzirea cabinei
pentru automotoarele
seria 700 si 1000.

Asigura incalzirea
cabinei de conducere, in
timpul functionarii
automotorului.

T Ewcios SN

* Instalatie electrica
pentru mentinerea
calda a motorului
diesel.

- Mentine cald lichidul
de racire al motorului
diesel de tractiune

cand este oprit; .
- Se monteaza in locul * Pupitrul de comanda si afisajul acestuia

agregatului Webasto. permite accesul la toate datele necesare

. pentru operarea tractiunii si franarii.
|| APCA700-s

- Permite, de asemenea, accesul
mecanicului la parametrii de functionare ai
automotorului.

Tablou electric cu SACDT

* Incalzitor electric pentru

cabina de conducere a
automotoarelor seria 700 si
Special. l
- Asigura incalzirea

cabinelor de conducere;

- Se monteaza in locul

agregatului Webasto.

| GI-A700/A1000 -

* Incalzirea si ventilarea
salonului de calatori, pentru
automotoarele seria 700 si
1000.

- Sistemul foloseste ca
sursa de caldura lichidul de
racire incalzit de motorul
diesel de tractiune.

26  TEHMIN-BRASOV - PODUSE SI SERVICII



PRODUSE PENTRU
UPGRADAREA
AUTOMOTOARELOR
SERIA A900

T Graso TN

* Incalzirea si ventilarea
salonului de calatori.

- Se monteaza cate doua
in fiecare compartiment, cu
tubulatura adecvata.

- Foloseste ca sursa de
caldura lichidul de racire a
motorului diesel de
tractiune.

| _Ewmcss SN

* Instalatie electrica pentru
mentinerea calda a motorului
diesel.

-
-
e
2 G— "
n il
- ]
P A . -
PR
. -
Po—

- Mentine cald lichidul de
racire al motorului diesel de
tractiune cand este oprit;

- Se monteaza in
compartimentul motorului
diesel.

* Pupitrul de comanda
si afisajul acestuia
permite accesul la toate
aparatele necesare
pentru operarea

. tractiunii si franarii.

- Permite, de asemenea, accesul mecanicului la
parametrii de functionare ai automotorului.

I Transformator de putere

I Tablou electric cu SACDT®

[ |  Tablou electric A900

“ A LR T T
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SISTEME TERMICE DE INCALZIRE T

l SALON CALATORI .
- AUTOMOTOARELE TEHMIN

SISTEME TERMICE DE INCALZIRE SALON CALATORI
PENTRU AUTOMOTOARELE
A700/1000 SI A900

| GIA700/1000 \

I

- Gl A700/1000 este destinat - Gl A900 este destinat automotoarelor din
automotoarelor din seria 700 si 1000 si seria 900 si are ca scop incalzirea salonului
are ca scop incalzirea salonului pentru pentru calatori.

célatori. Sistemul de incalzire foloseste - Sistemul de incalzire foloseste energia
energia calorica a agentului din instalatia calorica a agentului din instalatia de racire a
de racire a motorului diesel. motorului diesel.

- Incalzirea rapida;

- Inlaturara consumul suplimentar de combustibil pentru
incélzirea salonului pentru calatori, marindu-se randamentul
termic al motorului diesel gi reducandu-se poluarea mediului;

- Fiabilitatea ridicatg;

- Pe timp de vara participa la racirea eficienta a motorului diesel.

Cod produs Gl A700 Gl A1000 Gl A900
Tensiunea de alimentare ventilatoare 16-28 V cc 12-32 V cc
Puterea ventilatorului 93w 18 W

Turatia ventilatorului 4550 rot/min 3400 rot/min
Debitul de aer cald: 500 mc/h 250 mc/h
Puterea echivalenta / incalzitor 16 kW 8 kW

Puterea echivalenta / grup 32 kW 16 kW

Nr. trepte ventilatie 2

Masa grup incalzire 80 kg 21 kg
Dimensiuni de gabarit / 1 incalzitor 1110x935x670 mm 640x560x350 mm
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SISTEME TERMICE DE INCALZIRE SALON CALATORI
PENTRU AUTOMOTOARELE

LVT
I

- Gl LVT este destinat automotoarelor LVT
si are ca scop incalzirea salonului pentru
calatori.

- Folosirea caldurii agentului de racire al
motorului diesel, inlatura astfel, consumul
suplimentar de combustibil pentru
incalzirea salonului pentru calatori;

- Creste in mod indirect randamentul termic
al motorului diesel:

- Fiabilitatea ridicata.

SISTEME ELECTRICE PENTRU INCALZIREA

Cod produs:

Tensiunea de alimentare ventilatoare
Puterea ventilatorului

Turatia ventilatorului

Debitul de aer cald

Puterea echivalentd

Numar trepte ventilatie

Masa instalatie

Dimensiuni de gabarit

CABINEI DE CONDUCERE

IEET I

Cod produs: X4500
Puterea electrica 2 kw
Tensiunea de alimentare 72V cc
Puterea motoventilatorului 12 W
Termostat pentru reglaj 70 °C
Masa instalatie 5.5 kg

Dimensiuni de gabarit

312x312x144 mm

GI LVT
12-28 V cc
93 W
4550 rot/min
500 mc/h
16 kW
3
50 kg
1845x445x705 mm
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INSTALATII DE INCALZIRE T
PENTRU CABINELE DE TEHMIN®
CONDUCERE LOCOMOTIVE BRASOV

[CiErcioe S\

- Instalatia este realizata pentru - Instalatia este realizatd pentru locomotiva
locomotiva LDH 1250 CP. LDE 2100 CP.

- Se monteazad in locul sistemului de - Se monteazd in locul sistemului de
incalzire cu apa calda, instalatia incalzire cu apa calda, instalatia asigurand
asigurand intreg necesarul de caldura intreg necesarul de caldura din cabina de
din cabina de conducere. conducere.

- Elimina posibilitatea inundarii cabinelor de conducere sau a
inghetarii, existenta la vechiul sistem;

- Eliminara functionarea in gol a motorului diesel cu turatie ridi-
cata, Tn cazul in care temperatura agentului de récire este sca-
zuta, precum si uzura prematurad a echipamentelor aferente pentru
a asigura incalzirea personalului de conducere;

- Intretinerea usoara, fiabilitatea ridicata.

Cod produs IEIPC LDH IEIPC LDE
Tensiunea de alimentare 110V cec 170V cc

Puterea instalatie 4000 W 5000 W

Putere ventilator 48 W 48 W

Turatie ventilator 2400 rot/min 2425 rot/min
Debitul de aer cald 200 mc/h 200 mc/h

Masa grup incalzire 14,5 kg 14 kg

Dimensiuni de gabarit 500x290x410 mm 500x290x375 mm
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BT INEEEZET

Produsul este destinat pentru incalzirea Instalatia este montatd in cabina de
aerului din cabinele de conducere ale conducere, fiind prevazuta cu
locomotivelor LE 5100 kW. motoventilator electric, alimentat din

circuitul de 24 V cc al aerotermei.

Cod produs: IEIPC LE Cod produs IEIPC X4500

Tensiunea de alimentare 380V ca Tensiunea de alimentare 72V cc
(rezistente si ventilator) Puterea electrica 750 W

Puterea electrica 5 kW Turatia motoventilatorului 1500 rot/min

Puterea ventilatorului 55 W (la 48 V cc) Debitul de aer cald 90 mc/h

Turatia ventilatorului 2950 rot/min Masa 5.5 kg

Debitul de aer cald 1090 mc/h Dimensiuni de gabarit 355x178x242 mm

Masa 21 kg

Dimensiuni de gabarit 600x360x315 mm

- Radiator electric pentru Tincalzirea
laterala a postului de conducere;
- Parte din programul de modernizare
. = pentru imbun&tatirea condifiilor de lucru
L a personalului de locomotiva.

. - Este proiectat pentru locomotivele de
tip LDE 2100 CP, LDH, LE.

- Toate avantajele create de prezenta unui obiect cald intr-o zona rece;
- Fiabilitatea ridicata.

Cod produs IPM LDE IPM LDH IPM LE
Tensiunea de alimentare 170V 110V 380V

Puterea 400 W 400 W 400 W

Masa grup incalzire 7 kg 7 kg 7 kg

Dimensiuni de gabarit 78x500x500 mm 78x500x500 mm 78x500x500 mm
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INSTALATII DE INCALZIRE
PENTRU CABINELE DE
CONDUCERE LOCOMOTIVE

A
TEHMIN

BRASOV

IR

- Instalatia este executatd pentru
incalzirea cabinelor de pe utilajele de
cale;

- Ca solutie noua, ofera fata de sistemul

[ imipc-Lon S

- Instalatia este executatd pentru
locomotivele diesel hidraulice de tip LDH
1250 CP, 700 CP si 450 CP;

- Ca solutie noua diferita de sistemul

vechi o cantitate de caldura net vechi, tip calorifer, ofera o cantitate de
superioara. caldura net superioara.
- Incélzirea rapida:
- Posibilitatea alegerii treptelor de ventilatie;
- Folosirea caldurii agentului de racire al motorului diesel, inlatura astfel
consumul suplimentar de combustibil pentru incalzirea cabinei de con-
ducere;
- Creste in mod indirect a randamentul termic al motorului diesel;
- Fiabilitatea ridicata.
Cod produs ITIPC-UAM ITIPC-LDH
Tensiunea de alimentare ventilatoare 12-32V cc 12-32 V cc
Puterea ventilatorului 18 W 18'W
Turatia ventilatorului: 3400 rot/min 3400 rot/min
Debitul de aer cald 250 mc/h 250 mc/h
Puterea instalatie 7000 W 7000 W
Masa grup incalzire 14 kg 14 kg

Dimensiuni de gabarit 260x360x650 mm 450x220x700 mm
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- Foloseste céaldura agentului de racire al
motorului diesel, inlaturandu-se astfel
consumul suplimentar de combustibil
pentru incalzirea cabinei de conducere;

- Cresterea in mod indirect a randamentu-
lui termic al motorului diesel;

- Fiabilitatea ridicata.

|| APC A700/A1000

Produsul este destinat pentru incalzirea
aerului din cabinele de conducere ale
automotoarelor din seriile 700 si 1000.

Cod produs APC A700/A1000
Tensiunea de alimentare

ventilatoare 72V cc

Putere electrica 7000 W

Putere ventilator 18 W

Turatie ventilator 3400 rot/min
Debitul de aer cald 250 mc/h

Masa 14 kg

Dimensiuni de gabarit 501x357x220 mm

I

- Produsul este destinat pentru incalzirea
aerului din cabinele de conducere ale
automotoarelor tip LVT.

- Folosirea caldurii agentului de racire al motorului diesel, inlatura consumul suplimentar de combustibil

pentru incalzirea cabinei de conducere;

- Cresterea in mod indirect a randamentului termic al motorului diesel;

- Fiahilitatea ridicata.

Cod produs

Tensiunea de alimentare ventilatoare
Putere ventilator

Turatie ventilator

Debitul de aer cald

Putere instalatie

Masé grup Tncalzire:

Dimensiuni de gabarit

APC-LVT

12-32 V cc

18 W

3400 rot/min

250 mc/h

7000 W

13 kg
369x405x541 mm
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INSTALATII PENTRU T
I MENTINEREA CALDA TEHMIN®
A MOTOARELOR DIESEL BRASOV

INSTALATIE PENTRU
MENTINEREA CALDA A
MOTOARELOR DIESEL

| | IEMC

- Instalatia este proiectatd si realizatd pentru a asigura
mentinerea in stare calda a lichidului din circuitul de racire al
motoarelor diesel si mentinerea in stare incarcata a bateriei de
acumulatori de pe vehiculele feroviare, la remizarea acestora.

- Instalatia asigurad atat protectia motorului si instalatiilor aferente
impotriva inghetului cat si conditiile optime de pornire a motorului
diesel, In orice moment.

- Pornire ugoara a motorului diesel;

- Elimina uzura motorului diesel la mersul in gol pentru mentinerea calda;

- Inlatura suprasolicitarea bateriei de acumulatori la pornirea motorului diesel;

- Elimina consumul de combustibil si ulei pentru mentinerea calda a motorului diesel;
- Reduce uzura tuturor echipamentelor auxiliare;

- Reduce poluarea mediului;

- Mentine in stare incarcata bateria de acumulator;

- Fiabilitate ridicata, mentenanta usoaréa;

- IEMC nu necesita personal de supraveghere.

Cod produs IEMC 10.5-S 28V I[EMC 21.1-S 110V IEMC 25.2-S 170V

Tensiunea de alimentare 3x400 V 3x400 V 3x400 V

Frecventa 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Puterea instalatie 10,5 KW 21 kW 25 kW

Randament 0,98 0.98 0.98

Temperatura de lucru 40-50 °C 40-50 °C 30-40 °C (tr.1);
40-50 °C (tr.2)

Temperaturd de protectie 90 'C 90 °C 90 °C

Debitul recirculat 3 m?/h 3 m3/h 3 m3/h

Aspiratie 1" i 1"

Refulare 1" i 1"

Tensiune de iesire maxima

a sursei de incarcare 28.5Vcec £ 2% 110 Vec £ 2% 170 Vec £ 2%

Curent de incarcare baterie 10A+5% 9A + 5% 8A + 5%

Masa instalatie 30 kg 30 kg 30 kg

Dimensiuni de gabarit 468x480x182 mm  468x480x182 mm 468x480x182 mm
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SISTEME ELECTRICE DE MENTINERE CALDA A
LICHIDULUI MOTORULUI DIESEL

- Instalatia asigura mentinerea in stare
calda a lichidului din circuitul de racire al
motoarelor diesel.

- Asigurd protectia motorului diesel, a
instalatiilor aferente si conditiile optime de
pornire a motorului diesel, Tn orice
moment.

- Pornire usoara a motorului Diesel;

I

TiEvcu SN

- Instalatia este proiectatd pentru a
permite deplasarea de la o locomotiva la
alta. Fiecare locomotiva necesita dotarea
cu priza de conectare pentru agentul de
racire.

- Asigurd protectia motorului diesel, a
instalatiilor aferente si conditiile optime de
pornire a motorului diesel, in orice
moment.

- Elimina uzura motorului Diesel la mersul in gol pentru mentinerea calda;
- Inlatura suprasolicitarea bateriei de acumulatoare la pornirea motorului Diesel;
- Elimind consumul de combustibil si ulei pentru mentinerea calda;

- Reduce uzura tuturor echipamentelor auxiliare;

- Reduce poluarea:

- IEMC nu necesita personal de supraveghere si are o fiabilitate ridicata.

Cod produs: IEMC 10.5 IEMC 21.1 IEMC 25.2 IEMC M
Tensiunea de alimentare: 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V
Frecventa: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puterea instalatiei: 10,5 kW 21 kW 25 kW 8-30kW
Randamentul: 0,98 0,98 0,98 0,98
Temperatura de lucru: 45-50 °C 45-50 °C 38-43 °C (tr.1); 45-50°C

45-50 °C (tr.2)
Temperatura de protectie: 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C
Debitul recirculat: 2 m¥h 3 m3/h 3 m3/h 3 m3/h
Aspiratia : 3/4" 1 1 1=
Refularea: 3/4" by 1 1"
Masa instalatiei: 20 kg 20 kg 20 kg Functie de tipul instalatiei
Dimensiuni de gabarit (mm): 550x228x450 550x228x450 550x228x450 1100x500x840

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 35




INSTALATII PENTRU T
MENTINEREA CALDA TEHMIN®
A MOTOARELOR DIESEL BRASOV

. IEMC Grup Electrogen

- Instalatia asigurd mentinerea in stare cald3, a lichidului din
circuitul de racire al motoarelor diesel, existente pe grupurile de
foraj sau pe grupurile electrogene.

- Pornire usoara a motorului diesel;

- Elimina uzura motorului diesel la mersul in gol pentru mentinerea calda;
- Inlaturé suprasolicitarea bateriei de acumulatori la pornirea motorului
diesel;

- Elimind consumul de combustibil si ulei pentru mentinerea calda a
motorului diesel;

- Reduce uzura tuturor echipamentelor auxiliare;

- Reduce poluarea mediului;

- IEMC nu necesita personal de supraveghere si are o fiabilitate ridicata.

Cod produs IEMC 15P IEMC 21.1P
Tensiune de alimentare 3x400 V/220 V 3x400 V/220 V
Frecventa 50 Hz 50 Hz

Putere instalatie 15 kW 21 kW
Randament 0.98 0.98
Temperatura de lucru 45-50 °C 45-50 °C
Temperatura de protectie 70 °C 70 °C

Debit recirculat 3 m*h 3 m3/h
Aspiratie 1" i

Refulare 1" i

Masa instalatie 45 kg 45 kg
Dimensiuni de gabarit 555x380x750 mm 555x380x750 mm

Miecnr SN

Cod produs IEMC 15P

Putere instalatie 8+30 kW functie de tipul
vehiculului

Numar de trepte 1+2

Tensiune de alimentare 3x400 V ca

Tensiune de comanda 230V

Debit pompa 1,5+3 m*h H=2+3m

Randament 0.98

Masa instalatie Functie de tipul produsului

Dimensiuni de gabarit Functie de tipul produsului
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SISTEME DE INCARCARE
BATERII ACUMULATORI

lsBA220 &N

- Sursa fixa, asigura incarcarea si mentinerea in stare incarcata a
bateriilor de acumulatoare, ce echipeaza vehiculele feroviare.

- Se monteaza langé instalatia electrica de mentinere calda a
locomotivei (IEMC) sau in blocul aparatelor de pe locomotiva sau
automotor.

- Alimentarea se face de la reteaua electrica stationara
monofazatd 230 V, 50-60 Hz, ce poate fi preluatd de la placa de
borne pentru alimentare IEMC cu tensiunea 3x400 Vca + N.

- Curent de incarcare limitat;

- Tensiunea maxima de iegire este limitata;

- Creste durata de viata a bateriei de acumulatoare;

- Gama extinsd pentru temperaturd ambianta de functionare;
- Are ventilatie naturalg;

- Rezistenta la socuri si vibratie;

- Proteciie la scurtcircuit accidental la iesire;

- Reduce consumul suplimentar de motorina de la motorul Diesel pentru incarcarea bateriilor;
- Nu necesita intrefinere, este usor de adaptat pe orice vehicule.

Cod produs SIBA 230/12-10/20 SIBA 230/24-10 SIBA 230/72-10 SIBA 230/110-9 SIBA 230/ 170-8
U nominal baterie 12 Ve 24 Vce 72 Vce 96 Vce 144 Vcc

| maxim incércare 10A+2 % 10A+2 % 10A +2 % 9A +2 % BA+2%

U maxim iesire 14,4 Vec £ 2% 285Vec+2 % 85Vecx2 % 110 Vec £ 2 % 170 Vee 2 %
Gabarit (hxIxL) 250x117x134 mm  250x117x134 mm 250x170x180 mm  250x170x180 mm  250x170x180 mm
Tensiunea de alimentare 230 V ca £ 10 %, -15 % accidental

Frecventa tensiune de alimentare 50 Hz-60 Hz + 5 Hz

Gama temperaturii de functionare -25°C+580°C

Caracteristica de incarcare Ul constant

Protejat la scurt circuit (iegire) Da

Gradul de protectie IP 21

Tipul utilizarii Feroviar
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S SURSA DE INCARCARE T .
BATERII ACUMULATORI TEHMIN

BRASOV

| | SIBA 1500/230/24-200M

- Sursa de incdrcare baterii acumulatori SIBA
1500/230/24 pentru vagoanelee de calatori, alimenteaza
cu energie toate sistemele electrice si de incarcare a
baterillor Ia 24 V cc.

- Alimentarea sursei este facutd de la linia de inalta
tensiune de 1500 V a vagonului, in regim independent si
de la o sursd externa de 230 V, 50 Hz atunci cand
vagonul este stationat in revizia de vagoane.

- Statia consta in doua ansambluri montate in carcase
independente si fixate pe sasiu, sub vagon.

Inalta tensiune

- Tensiunea de alimentare: 1500 (1050...1860) V conform
UIC550, sau 230 (187...250) V;

- Frecventa de alimentare: 50 Hz +/-2 Hz;

Joas3 tensiune - Unda de alimentare: sinusoida sau rectangulara;

- Curent de iesire: 200 A sau 60 A, in functie de alimentare
1500 V sau 230 V;

- Tensiunea de iesire raportata la temperatura: 26,75 V cc la 20 °C +/- 60 mV/°C;
- Temperaturi de operare: (-25...+55) °C;

- Umiditate mediu ambiant admisa: maxim 95 %, la 20 °C;

- Grad de protectie: IP54;

- Protectie la scurtcircuit: limiteaza curentul pe iesire;

- Protectie la supraincalzire: 80 °C;

- Tipul de comunicatie: RS485, CAN, RS232 (pentru configurare si diagnoza);

- Posibilitati de setare: tip de comunicatie, interfata, viteza de comunicatie;

- Separare galvanica a interfetei: 1500 V, 50 Hz la 60 s;

- Carcasa de inalta tensiune este asigurata pentru protectie cu un blocaj mecanic;
- Prezenta tensiunii i comunicatiei este semnalata de o lamp3;

- Nivel Tnalt de securitate;

- Carcasa este montata pe sasiul vagonului;

- Greutate modul de inaltd tensiune: maxim 160 kg;

- Greutate modul de joasa tensiune: maxim 138 kg.
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| | siBA MOBILA ‘

- Sursa de incarcare a bateriilor de acumulatori SIBA M este un
echipament mobil utilizat pentru Tncarcarea bateriilor de
acumulatori. Alimentarea se face de la reteaua electrica
monofazata sau trifazata.

- Sursa poate fi deplasata la locul unde se afla setul de baterii ce trebuie
incarcat si nu invers;

- Posibilitatea de manevrare usoara avand un sistem propriu de rulare;

- Conectare usoara la baterie si la sursa de alimentare cu energie prin
sistem propriu de racordare;

- Curent de incarcare limitat in doua trepte;

- Gama extinsa pentru temperatura ambianta de functionare;

- Rezistenta la socuri si vibratii;

- Grad de protectie IP43;

- Protectie la inversarea polaritatii la bornele bateriei de acumulatori;

- Protectie la scurtcircuit accidental la iesire;

- Proteciie la lipsa bateriei de acumulatori;

- Sursa este prevazuta cu cablurile $i elementele necesare de conectare la
reteaua electrica de alimentare si la setul de baterii

Cod produs SIBA 24/60M SIBA 110/32M SIBA 170/32M
Tensiune de alimentare 230 V ca+10% 230V cax107% 3x400 V cax10%
Frecventa tensiune de alimentare 50+ 2 Hz 50 £ 2 Hz 50+ 2 Hz
Tensiune nominala bateriei 24V cc 96V cc 144 V cc
Curentul maxim de incarcare 30 A/60 A 16 A/32 A 16 A/32 A
Trepte de incarcare 2 2 2

Gama temperaturii de functionare -40°C ... +55°C -40°C ... +55°C -40°C ... +55°C
Caracteristica de incarcare Ul constanta Ul constanta Ul constanta
Protectie la supratemperatura Da Da Da

Protectie la suprasarcina Da Da Da

Gradul de protectie P43 IP43 IP43
Dimensiuni de gabarit 740x420x800 mm 740x420x800 mm 740x420x800 mm

Tipul utilajului pe care se monteaza: Toate tipurile de locomotive, automotoare sau utilaje prevazute cu
sistem de tractiune

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 39




40

o SURSADE INCARCARE
BATERII ACUMULATORI

| | siBA FIXA

- Sursa de incarcare a bateriilor de acumulatori SIBA F este un
echipament fix care se monteaza pe vehicule feroviare pentru a
asigura incarcarea bateriilor de acumulatori in timpul stationarii de

lunga durata.

- Curent de incarcare limitat in 2 trepte;
- Tensiune maxima de iesire reglabila;

- Creste durata de viata a bateriei de acumulatori;

- Gama extinsa pentru temperatura ambianta de functionare;

- Are ventilatie naturala;

- Este rezistenta la socuri si vibratii;

- Protectie la schimbarea polaritatji la bornele bateriei de acumulatori;
- Protectie la scurtcircuit accidental la iesire;

- Proteciie la lipsa baterie;

- Reduce consumul suplimentar de motorina al motorului diesel.

Cod produs:
Tensiunea de alimentare:

Frecventa tensiunii de alimentare:

Tensiunea nominald bateriei:
Curentul maxim de incarcare:
Trepte de incarcare:

Gama temperaturii de functionare:

Caracteristica de incarcare:
Protejat la supratemperatura:
Protejat la suprasarcina:
Gradul de proteciie:

Masa:

Dimensiuni de gabarit (mm) :

TEHMIN-BRASOV - PODUSE $I SERVICII

SIBA 24/60F
230Vcax10~
50Hz+2Hz
24\ cc
16A/32A

2

-25°C ... +55°C
Ul constanta
Da

Da

P21

365x175x347

SIBA 110/32F
230Vcax10%
50Hz+2Hz
96Vcc
16A/32A

2

-25°C ... +565°C
Ul constanta
Da

Da

P21

262x334x577

- A
TEHMIN

BRASOV

SIBA 170/32F
3x400Vcax10%
50Hz+2Hz
144Vcc
16A/32A

2

-25°C ... +55°C
Ul constanta
Da

Da

P21

262x435x627



INSTALATIE ELECTRICA DE
VENTILATIE

Produsul este destinat pentru racirea echipamentelor din
sala masinilor si blocurilor de aparate S7 si S8 ale
locomotivei electrice LE 5100 kW.

Cod produs -

Putere electrica 55 W ".:.__,q_;e

Tensiune de alimentare 380 V ca (ventilator)  *

Debit de aer cald 1090 mc/h

Putere ventilar 55 W (la48 V cc)

Turatie ventilator 2950 rot/min

Masa 6 kg

Dimensiuni de gabarit 324,5x253x183 mm / 324,5X253X153 mm

Instalatia electrica de ventilatie este prevazuta cu un senzor de temperatura care comanda functionarea numai
in cazul in care temperatura mediului ambiant este mai mare de 25 °C.

Un LED rosu-verde semnalizeaza functionarea cand temperatura t° > 25°C.

Un intrerupator permite scurtcircuitarea senzorului de temperatura in caz de necesitate.
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A ADAPTOARE T
DE SEMNAL TEHMIN

BRASOV

ADAPTOARE CU SEPARARE GALVANICA

| | PENTRU CURENT CONTINUU

ASGAZ24 asigurad transmiterea catre echipamentul de automatizare, in sistem unificat (4...20)mA cu
separare galvanica, a informatiei de curent preluata de pe suntul de curent continuu exterior.

Cod produs: ASGA ASGA ASGA ASGA. ASGA ASGA
2410 24-11 2412 24-14 24415 24416 24-17

Intrare semnal {la cerere si alte (-45.. +45) (0...+45) (-60...+60) (0...+60) (-75...+75) (0...+75) (-100...+100) (0...200)
game): my my mV mv mVv mV mV mV
lesire semnal: (4...20)mA

Tensiune de alimentare: (12...36)Ve.c. circuit comun cu circuitul de iesire

Gama temperaturilor de functionare: (-25....470)°C

Gradul de protectie: P20

Dimensiuni de gabarit (L x | x h): 111 x 19 x 76 mm

Masa: 0.1 kg

Protectie la alimentare inversa: Da

. PENTRU TENSIUNE CONTINUA SAU ALTERNATIVA

ASGA24 asigurd transmiterea in sistem unificat (4...20)mA cu separare galvanica, a informatiei de
tensiune continua sau alternativa.

Cod produs: ASGA ASGA ASGA
24-20 24—21 24-22 24-23 24—24 24-25 24-28 24-2?

Intrare semnal (la cerere si alte (0...+40) (0. +250} (0...+350) (0...+1000) (0...+250) (0...+440) (0...+32) (0. +100}
game): Vee Vec Vee Vee Vac (TRMS) Vac (TRMS) Vee Vee
legire semnal: (4...20)mA

Tensiune de alimentare: (12...36)Vc.c. circuit comun cu circuitul de iesire

Gama temperaturilor de functionare: (-25....+70)°C

Gradul de protectie: P20

Dimensiuni de gabarit (L x | x h): 111 x 19 x 76 mm

Masa: 0.1 kg

Protectie la alimentare inversa: Da

- Gama larga a tensiunilor de alimentare

- Sistem pe doua fire

- Posibilitatea preluarii semnalelor bipolare/TRMS
- Tensiune de separare ridicata
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ADAPTOR FARA SEPARARE GALVANICA
L | TENSIUNE-CURENTA3UI S

- LDH 1250 locomotiva Diesel hidraulica 1250 CP

- LDH 700 locomotiva Diesel hidraulicad 700 CP

- LDH 450 locomotiva Diesel hidraulici 450 CP

- LDH CI locomotiva Diesel hidraulica pentru cale ferata ingusta
- LDE 2100 locomotiva Diesel electrica 2100 CP

- LDE 1250 locomotiva Diesel electrica 1250 CP

- LE locomotiva electrica

A3UI contine 3 canale de conversie a semnalului de tensiune (0...10)V in semnal unificat (4...20)mA,
fara separare galvanica.

- Gama largé a tensiunilor de alimentare;

- Posibilitatea conversiei a trei semnale diferite;

- Indicator de stare pentru fiecare iesire;

- Gama extinsa pentru temperatura de functionare.

Numarul de intrari: 3

Numarul de iesiri: 3
Tensiune de alimentare: (16...32)Vece
Gama temperaturilor de functionare: (-25....+70)°C
Gradul de protectie: IP20
Dimensiuni de gabarit (L x | x h): 111 x 19 x 76 mm
Masa: 0.1 kg
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A AFISOARE PENTRU T
VAGOANE DE CALATORI TEHMIN®

BRASOV

AFISOARE DE EXTERIOR CU LED

| | AFLE 144X64P4, 94x48P4

- vagon de calatori: TRANS CARPATIC,

2176
R12345:6789 St cof
TR 5~
| | | o (RAloyy
Sistem destinat pentru informarea calatorilor SUcEAy,

cu privire la circulatia trenului (numar tren,
destinatie, via, numar vagon).

Montat in exteriorul vagoanelor, sistemul are
afisaj de tip LED monocromatic cu rezolutji
144x64 si 96x48.

- Gama larga a tensiunilor de alimentare;

- Separare galvanica intre alimentare si sasiu;

- Comunicatie seriala cu separare galvanica;

- Gama extinsa pentru temperatura de functionare;
- Consum redus de energie;

- Suprafatd mare de afisare la rezolutie buna;

- Reglare automata a stralucirii;

I . |

Rezolutie: 144 x 64 96 x 48
Pitch (pas): 4 mm

Diametru pixel: 3 mm

Tip afisare: LED

Culoare LED: Galben (590 nm)
Luminozitate/ pixel: 91 med/10mA

Gama temperaturilor de functionare: (-25....+75)°C ; la cerere (-40....+70)°C
Dimensiuni de gabarit (L x | x h): 852.5 x 464 x 59 mm 674 x 326 x 41 mm
Masa: 18 kg 7 kg
Tensiune de alimentare: (16.8 + 32)Vcc

Grad de protectie: P21 1P20
Protectie la alimentare inversa: Da
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AFISOARE DE INTERIOR CU LED
| AFLI22axtePa N

- vagon de calatori

Sistem destinat pentru informarea
calatorilor cu privire la circulatia
trenului (statia urméatoare, numar
vagon, mesaje de informare).

Montat in interiorul vagoanelor,
sistemul are afisaj de tip LED
monocromatic cu rezolutie 224x16.

- Gama larga a tensiunilor de alimentare;

- Separare galvanica intre alimentare si sasiu;

- Comunicatie serialad cu separare galvanica;

- Gama extinsa pentru temperatura de functionare;
- Consum redus de energie;

- Suprafata mare de afisare la rezolutie buna;

- Reglare automata a stralucirii.

Rezolutie: 224 % 16

Pitch (pas): 4 mm
Diametru pixel: 3 mm

Tip afisare: LED
Culoare LED: Galben (590 nm)
Luminozitate/ pixel: 91 med/10mA
Gama temperaturilor de functionare: (-25...+55)°C; la cerere (-40...+70)°C
Dimensiuni de gabarit (L x | x h): 948 x 129 x 79 mm
Masa: 7 kg
Tensiune de alimentare: (16.8...32)Vce
Grad de protectie: IP20
Protectie la alimentare inversa: Da
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MODULE DE T
INTRARI-IESIRI TEHMIN

BRASOV

MODULE DE INTRARI-IESIRI DIGITALE CU
COMUNICATIE CANOpen/RS485

. 8ID8OD CANO;16ID CANO;8ID8OD CANO+RS485;16ID CANO¥

- LDH 1250 locomotiva Diesel hidraulicid 1250 CP

- LDH 700 locomotiva Diesel hidraulica 700 CP

- LDH 450 locomotiva Diesel hidraulica 450 CP

- LDH ClI locomotiva Diesel hidraulica pentru cale ferata ingusta
- LDE 2100 locomotiva Diesel electrica 2100 CP

- LDE 1250 locomotiva Diesel electrica 1250 CP

- LE locomotiva electrica

- SACDT vagon pasageri Transcarpatic

Modulele SLAVE CANOQO asigura prelucrarea semnalelor de intréri-iesiri digitale, in sistem 24 V cc,
in regim SLAVE CANOpen.

- Gama larga a tensiunilor de alimentare;

- Separare galvanica intre alimentare si sasiu;

- Comunicatie seriala cu separare galvanica,

- Gama extinsa pentru temperatura de functionare;
- Consum redus de energie;

-,
-.-|-
=T
H

o

A ‘El;d‘! 3 '_‘_'.
. . 8ID 80D . AR
Cod produs: 161D CANO
8 16

Numarul de intrari:

Numarul de iesiri: 8 - 8 -
Tensiune de alimentare: (16.8...32)Vcc

Gama temperaturilor de functionare: (-25...+55)°C; la cerere (-40...+70)°C

Gradul de protectie: P21

Dimensiuni de gabarit (L x | x h): 109 x92 x 46 mm; 109 x 106 x 46 mm cu conectori
Masa; 0.4 kg

Comunicatie seriala; CANOpen CANOpen+RS485
Detectia iesirii in scurtcircuit; Da

Protectie la alimentare inversa: Da
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MODULE DE INTRARI ANALOGICE CU
COMUNICATIE CANOpen/RS485
C 1 SlACANOBIAGANOWRSdss N

- LDH 1250 locomotiva Diesel hidraulica 1250 CP
- LDH 700 locomotiva Diesel hidraulica 700 CP
- LDH 450 locomotiva Diesel hidraulica 450 CP

- LDH ClI locomotiva Diesel hidraulica pentru cale ferata ingusta

- LDE 2100 locomotiva Diesel electrica 2100 CP
- LDE 1250 locomotiva Diesel electricad 1250 CP

- LE locomotiva electrica

Modulele SLAVE CANQ asigura prelucrarea semnalelor de intrari analogice, in sistem (4...20) mA,

in regim SLAVE CANOpen.

- Gam3 larga a tensiunilor de alimentare;
- Separare galvanica intre alimentare si sasiu;
- Comunicatie seriala cu separare galvanic3;

- Gama extinsa pentru temperatura de functionare;

- Consum redus de energie;

Numarul de intrari;
Numarul de iegiri:
Tip intrare:
Rezolutie:

Tensiune de alimentare:

Gama temperaturilor de functionare:

Gradul de protectie:
Dimensiuni de gabarit (L x| x h):

Masa:
Comunicatie seriala:
Detectia iesirii in scurtcircuit:

Protectie la alimentare inversa:

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 47

(4...20)mA
12 biti
(16.8...32)Vee
(-25...+55)°C; la cerere (-40...+70)°C
P21

109x92x46 mm; 109x106x46 mm cu
conectori

0.4 kg
CANOpen CANOpen+RS485
Da
Da
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MODUL RECEPTOR

GNSS

- A
TEHMIN

BRASOV

MODUL GNSS CU PORT DE COMUNICATIE

CANO SAU RS485

. Vehicule feroviare

Furnizeaza coordonatele geografice, data si ora pentru:

- sistemele de informare pasageri;
- retele de ceasoficare;
- sisteme pentru urmaérire flota.

- Utilizarea concurenta a urmatoarelor sisteme: GPS, G

GLONASS, Galileo si BeiDou;

- Gama larga a tensiunilor de alimentare;

- Separare galvanica intre alimentare si sasiu;
- Comunicatie seriala cu separare galvanicj;

Acceleratie:
Altitudine:

Viteza:

Intrare pentru antena activa:
Comunicatie CANOpen:

Rata de transfer (bps):

Rezistenta terminala:

Node ID:

Numarul PDO:

Mode PDO:

Controlul erorilor:

Mesaj de urgenta:

Comunicatie RS485:

Protocol:

Tensiunea de alimentare:
Consum:

Tensiunea de separare galvanica:
Protectie la supratensiune pe alimentare:
Protectie la alimentare inversa:
Gama temperaturilor de functionare:
Gama temperaturilor de stocare:
Dimensiuni de gabarit (L x | x H):
Masa:

Gradul de protecitie:

TEHMIN-BRASOV - PODUSE $I SERVICII
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50,000 m
500 m/s
3.3Vc.c. [3,30]mA
conector tip D Sub15
10 k, 20 k, 50 k. 125 k, 250 k, 500 k
Selectabila intern
1-127
Max. 4 Rx 4 Tx
Triggered
Protocol Heartbeat
Da
conector tip DB15
NMEA GGA, RMC, GSV
16.8...32Vce
0.1A/24V
750Vac, 50Hz, 1min.
Da
Da
(-25....475)°C
(-40....+85)°C
100 x 108,5 x 46 mm
Max. 0.4 kg

P21



J\ ALTE SISTEME
| SI PRODUSE

SISTEM DE COMANDA., DIAGNOZA

S AUTOMATIZARE PENTRU

GRUP ELECTROGEN

- Instalatia este proiectata si realizata pentru a asigura pornirea

si oprirea grupului electrogen.

- Sistemul de management asigura diagnoza grupului
electrogen si mentinerea in stare calda a apei din circuitul de
racire al motorului diesel, pentru a-| proteja impotriva inghetului

si pentru a asigura pornirea in orice moment.

- Comanda sistemului cat si datele de diagnoza si functionare

pot fi controlate de la distanta prin WIFI/GSM.

| _Emcio5 S N

* Instalatie electrica pentru
mentinerea calda a
motorului diesel.

- Mentine cald lichidul de
racire al motorului diesel
cand acesta este oprit;

- Este montata pe grupul
electrogen.

|| PANOU ELECTRIC -

- Asigura comanda si
automatizarea generalad a
grupului electrogen, avand
urméatoarele functii:

- Pornirea automata, in
cazul unei caderi de
energie;

Asigura oprirea automata, la
revenirea energiei;

- Supravegheaza
functionarea generald a
motorului diesel si a
generatorului sincron;

- Sisteme de siguranta si
avarie.

l SURSA DE COMUTATIE °

- Asigura incarcarea $i
mentinerea in stare
incarcata a bateriilor de
acumulatoare care
echipeaza grupul
electrogen.

- Se monteaza langa IEMC
sau in blocul aparatelor.

l COMUNICATIE WIFI/GSM

Optional, sistemul de comanda poate fi dotat cu:

- Router WIFI (daca grupurile sunt in aceeasi incinta
cu centrul de control) sau GSM (daca grupurile nu
sunt in aceeasi incinta cu centrul de control sau
distantele sunt foarte mari) pentru transmiterea de
date de diagnoza si parametri catre un centru de
control;

- Modul de comunicatie

- '__.:sﬂ.' prin retea de cupru sau
sasieee ‘A “ fibra optica pentru
(o '® transmiterea de date de

(@

6/_.5 r‘ 3&&&% diagnoza si parametri
catre un centru de

control.
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| T TABLOURI T

ELECTRICE TEHMIN

BRASOV

Proiectare si fabricatie de tablouri electrice pentru vehicule
feroviare.

Tablourile electrice sunt echipate cu sistemele de
automatizare, control, diagnoza si comunicatie ale vehiculului.
Sunt livrate cu verificarile functionale si masuratorile de
rezistenta de izolatie, respectiv rigiditate dielectrica efectuate.

vagon ADH, vagon ADK, vagon etajat
clasal sill clasa | sill seria 3616

whens waniT sms
A i

et e [
sose i

" anoo s

=k

zzggzgzaéat vagon clasa | rama etajata 161
REGIOJET
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vagon AEN, AEM, vagon cuseta (AFE)

AED, AER, AEZ, dormitor (AFF)
AES, AEQ (Brazilia) insotitor (AFE/F)

salon (AFE/G)
TRANS CARPATIC

automotor
LVT

automotor
A900 automotor

A700/A1000

tablou electric tablou electric grupul CONVAR
generator general
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REPARATII T
. TEHMIN

BRASOV

HMI PENTRU POST DE CONDUCERE VEHICUL

. Tip: CR1050, Tip: MFD10/1e
Tips R 1401 C§1051 MFD10/4E
Producator: i G uniion

Producator; roducator:
RMCAN IFM DEUTA WERKE

Tip: 40052355
Producator:
ELECTRO-MOTIVE
(General Motors)

Tip: MFT1S1dya
Producator:
DEUTA WERKE

Tip: ICT-30.02/AV1
Producator:
PIXI

A Tip:8IDBOD A Tip: 16D = 2 Tip: 8IA
' Producétor:  EAE Y Producator: | "i]:( ' Producitor: Tip: Modul DIO
TEHMIN- 8 & @ TEHMIN- E@ TEHMIN-
BRASOV 8 B BRASOV SHE BRASOV

’_././/

Rl |

Modul intrari analogice =, Modul intréri-iesiri digitale

Tip: AIT 701-T Tip: DOT 701-T
Producator: Producator:
SELECTRON SELECTRON

AFISOARE PENTRU INFORMAREA
CALATORILOR

Pl Afisor exterior
| Producéator:
INFOSYSTEMS

7 Afisor interior
Producator:
INFOSYSTEMS

Afisor exterior
Tip: 100062004
Producator:
SIEMENS

Afisor exterior
Tip: 40.4301.0175
Producator:
SIEMENS
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REPARATII

Afisor exterior
Producator:
HANOVER

Afisor exterior
Producator: FOCON

Afisor exterior

Tip: AFLE 144X64
Producétor:
TEHMIN-BRASOV

Afisor exterior
Tip: BS 308C9GD A6C2
Producator: BUSE

Afisor exterior

Tip: AFLE 96X48
Producator:
TEHMIN-BRASOV

Afisor interior

Tip: AFLE 224X16
Producéator:
TEHMIN-BRASQOV

AUTOMATE PENTRU COMANDA USILOR

Tip: 3EST000202-8371 Tip: MT24/E

Producator: Producator;

FAIVELEY BODE

L Unitate centrala

Tip: MT24-2 S

Producator: Tip: T2G24

BODE Producator:
IFM

Tip: PMC20 Tip: MDC-24RS4

Producator: Producator;

IFE IFE

AUTOMATE PENTRU COMANDA TOALETELOR
. i,

. Tip: PDC100 Bloc electrovalve
&4, Producator: = Y Tip: PDC110
‘ GLOVA dtdds. / Producator:
GLOVA
Tip: 22177 Tip: A/IC
Producator: Producator:
SEMCO SEMVAC

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 53




m} REPARATII

AUTOMATE PENTRU COMANDA CLIMATIZARII

- A
TEHMIN

BRASOV

Tip: FPC24-2 _ Tip: FPC24
Producator: ¥ Producator:
FAIVELEY FAIVELEY

Tip: KS101
| Producator;
KONVECTA

Convertor iluminat Convertor iluminat

exterior exterior Tip:
Tip: AT042 MD042-000
Producator: Producéator:
AKKUTECHNIK MELCHER

COMANDA SENSULUI DE MERS
I

3
Inversor de sens de ?

mers interior ;
Producator:

ZF

SURSE AUXILIARE

Sursa de
tensiune
Tip: 22230
Producator:
SEMCO

Inversor de sens de
mers exterior
Producéator:

ZF

. Sursa auxiliara
Producator:
ABB

Sursa incarcare
baterii
Producétor:
DEUTA WERKE

Sursé incércare baterii
Tip: 1500/230/24
Producator:
TEHMIN-BRASOV

epiEE
serii

54
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Sursa incarcare baterii
Tip: FU 1150
Producator:

KACO

Sursa Tncarcare baterii
Mobila

Producator:
TEHMIN-BRASOV

Sursa incarcare baterii
Tip: 230/170-8
Producator:
TEHMIN-BRASOV



m REPARATII

CONVERTOARE DC-DC

- Tip: PB0793 Tip: PB0845 Tip: BQ2320-7R
Producétor: Producator: Producator:
POWERBOX POWERBOX 7 POWER ONE

Tip: 170/530 6kW
Producator:
TEHMIN-BRASOV

Tip: 144/24V-12A ,
144/24V-20A
Producéator:
TEHMIN-BRASOV

INVERTOARE DC-AC
I o,

N Invertor servicii

Tip: 24Vcc/230Vcea

o w i\?‘ auxiliare Lo
N Tip: WD254.24 mg‘g"g?“
; Producator:
ABB

UNITATI CENTRALE PENTRU INFORMARE
PASAGERI
(I i,

Unitate de generare anunturi Unitate de generare anunturi

Tip: V108995 ¥ Tip: METROVOX 2000
Producéator: Producator;
GSP AEROSTAR

Unitate de generare anunturi
Tip: METROVOX MVX013

Unitate de comanda indicator
traseu

Producator: Tip: ERIC+
AEROSTAR BACAU Producator:
HANOVER

Unitate de control
Tip: FT 95
Producator:

GSP

Statie de amplificare
Tip: SS-CF-46
Producator:
INFOSTAR PASCANI
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\ REPARATII T
S TEHMIN

BRASOV

CIRCUITE ELECTRONICE

- Cartela MD Cartela MD
AE Tip: MPU23-03 Tip: MPU23-03

Tip: FCB1-01/A

s EURO1 EURO2
roducator: Producator: Producator:

MTU Elektronik

MTU Elektronik MTU Elektronik

Cartela MD Cartelda MD Cartelda MD
Tip: MFB1-01/A Tip: AIB1-02 Tip: 11B1-01
Producator: Producator: Producator:

MTU Elektronik

MTU Elektronik MTU Elektronik

" Placa comanda

Cartela MD Soclu cartele . ‘=

Tip: BOB2-02 Tip: 5285301169 e L

Producator: Producator: Prol duchtor:

MTU Elektronik MTU Elektronik ABB ’

Cartela formator Placa download Placa download

lmpulsurl Tip: 3EHL 409055 Tip: 3EHL 400963
i Tip: HIET 301068 Producitor: Producator:

Producator: " ABB ABB

Placa download
Tip: 3EHL 400462
Producator:

ABB

UNITATI DE COMANDA IN POARTA GTO

Tip: HIEE 454149
Producéator:
/ ABB

~ GATE DRIVE UNIT
| Tip: DYTP140A

AUTOMATE PROGRAMABILE
[ i,

Tip: PEP ASMC1478 14339
Producator:
SMARTBASE

Extindere digitala
Tip: DDT732-TG/05A
Producator:
SELECTRON
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Tip: CPU 727DT Controler digital descentralizat

Producator: gl Tip: DDC 712-T

SELECTRON = #1 Producator:
SELECTRON

Unitate centrala

Tip: CPU 727-T

Producator:

SELECTRON

Tip: 3EHN400150
Producator:
ABB

Tahogenerator osie
Producéator:
ELECTRO-MOTIVE

I ' Traductor de turatie
M Producator:
MTU Elektronik

REGULATOARE DE TENSIUNE
=

= 1 Tip: RD100
Ii “Producétor:
- " EME

MASINI ELECTRICE

= ] Pompe de combustibil si ulei

= o - - f
o : ~ 8] ELECTRO-MOTIVE

LA CEREREA CLIENTULUI, PROIECTAM SI LIVRAM SISTEME S| PENTRU ALTE TIPURI DE VEHICULE 57




E| REPARATII TEI-II;IIIN@’

BRASOV

CONTROLERE DE COMANDA A TRACTIUNII

= =, Interfon
Vana cu 3 cai = o
BURKERT GSP

q Telecomanda statiei radio
¥ Tip: R9100V-M

Producator:

[EMI

Cabluri electrice de
conexiuni
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SERVICII DE
PROIECTARE

e | | PROIECTARE MECANICA -

T re=s Oferim solutii de proiectare si modelare 3D pentru forma si

: functionalitatea produselor din domeniul feroviar, cu posibilitati de
extindere si in alte domenii industriale. Folosind softuri licentiate
precum ProE/ProE Wildfire si AutoCAD, echipa de proiectanti ofera
desene de executie si montaj corelate cu complexitatea fiecarui
produs Tn parte.

Proiectam:

- Produse noi sau imbunatatiri ale produselor existente din
domeniul feroviar: pupitre de comanda si control, tablouri electrice,
sisteme de ventilatie etc.

- Produse din confectii metalice: carcase, standuri de lucru,
constructii sudate din tevi sau tubulaturi, scari de acces,
balustrade, pasarele ete.

| | PROIECTARE ELECTRICA S| AUTOMATIZA

Evolutia firmei in domeniul feroviar ofera solutii tehnice elaboate
intr-un colectiv cu experienta in domenii specifice caii ferate si
materialului rulant, care au intdmpinat situatii foarte complexe in
decursul anilor de proiectare si punere in functiune a diverselor
instalatii.

| | PROIECTARE ELECTRONICA -

Oferim proiecte electronice pentru aplicatii feroviare. Folosind
softuri licentiate, precum OrCAD, echipa de proiectanti realizeaza
proiectul necesar pentru productia cablajului solicitat de catre
client.

Proiectam:

- Circuite imprimate PCB cu plantare SMD (servicii incluse de
testare functionala cu aparatura din dotare);

- Dispozitive cu transmiterea informatiilor la distantd (GSM,
RS485, CAN, etc.);

- Scheme electronice,desing si layout, documentatii tehnice;
electronica de putere, electronica digitala etc.;

- Alte produse: surse statice, module electronice programate
pentru diverse aplicatii etc.

| | SOFTWARE S| HARDWARE \

TEHMIN - BRASOV dezvolta produse ce contin aplicatii
software si hardware folosind o gama larga de instrumente de
dezvoltare software precum: MPLAB, AVR Studio, LABVIEW, C#,
PYTHON, C/C++, QT, CODESYS, ISA GRAF, CAP, ARENA.

- Baze de date: ACCESS, MYSQL, SQLITE

- Sisteme de operare: Linux, Windows, RTOS

- Protocoale de comunicatie; TCP/IP, CANO, MODBUS, J1495,
UDP, HTTP, FTP, SOAP
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TEHMIN

BRASOV

CERTIFICARILE
NOASTRE:

AMNA, organism de certificare
Nr. 626 / 1998 co modificiarile si completirile ulterioare

FEROVIARA ROM

ALUTORITATEA

funclionind in baza Hot

fAnici

Guvernului Rom

Aririi

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
Roenresti. Calea Grivitei nr. 393 sector 1

serediat peairy
CERTIFWCARE

EN 0/ CEF 90851 2018
CERTRFICAT BE ACRETITARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM - AFER

CERTIFICAT

SERIA SMC, NR. 230

Organismul de certificare a sistemelor de management atestl cil:

S.C. TEHMIN-BRASOV S.R.L.

Bod, Str, Tudor Viadimiresce nr. 47, jud. Bragov
arc implementat 3i menfine un sistem de management al calitdfii conform ceringelor
standardului:
SR ENISO 9001 : 2015

pentru domeniile de activitate:
Proiectare, execufie si reparafii echipamente electronice, electrice si termice

pentru vehicule feroviare — (din C 3020).

Certificatul de conformitate este walabil in condifille supravegherii exercitate de
OCSM-AFER.

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE

PRESEDINTE
COMISIE DE CERTIFICARE { /
Mircea Cristian ARNAUTU e
4
GIIIINT LI
Data certificdrii initiale: 25 martic 2015
Data certifigirii curente: 27 iulie 2018
Prezentul certificat este valabil pina la data: 26 fulie 2021

Certificat

Standard

Nr. fnreg. certificat

Titulanul certificatului:

1SO 9001:2015

01 100 1521122

TUV Rheinland Cert GmbH certific:

§.C. TEHMIN BRASOV S.R.L.
Str, Tudor Viadimirescu nr. 47
RC-507015 Bod, jud. Bragov

Domeniul de aplicare:  Projectare, fabri Instalatli slectr | Te

Valabilitatea
certificatului:

www.tuv.com

$irep
i termice pentru vehicule feroviare.

Tn urma auditului efectuat, raport nr. 1521122 s-a demonstrat
cé sistemul de management satisface cerintele standardului
ISO 9001:2015.

Data scadentd pantru urmatoarele audituri este 17 septembrie.
Acest certificat este valabil din 2018-09-15 pani in 2018-10-11.

an

L
TUW Rivsinlancd Cert GmbH
Am Graven Stein - 51105 Kiln

2018-09-18

=
({ pAKKS
- Deutsche
e —
D-ZM-16031-0140

/A TOVRheinland

Genau. Richtig.

1
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SISTEME DE CONTROL, COMANDA $| DIAGNOZA ETHERNET §I SISTEME DE COMUNICATIE SOFTWARE
SISTEME DE INFORMARE PASAGERI STATII DE INCARCARE BATERI ACUMULATORI TABLOURI ELECTRICE
SURSE IN COMUTATIE INSTALATII ELECTRICE DE MENTINERE CALDA MDT MODULE DE AUTOMATIZARE

SISTEME DE RACIRE PUPITRE DE COMANDA $| CONTROL REPARATII ECHIPAMENTE MODULE GPS
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